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MZ Electronic nasce nel 1993 come azienda per la 
progettazione e lo sviluppo di apparecchiature elet-
troniche. Sin dai primi anni l’azienda produce un 
proprio catalogo, presentandosi alle principali Įe-
re italiane ed estere. Negli anni dello sviluppo della 
nautica, MZ Electronic incrementa la propria gamma 
di prodotti: caricabatteria, ripartitori di carica, inter-
ruttori di sentina ed ovviamente accessori per i ver-
ricelli.

MZ Electronic was founded in 1993 as a company 
for design and development of electronic equipment. 
Since the beginning, the company has produced its 
own catalogue, presenting itself at the main Italian and 
foreign trade fairs. Over the years of development in 
nautical sector, MZ Electronic increased its range of 
products: battery chargers, charge distributors, bilge 
pump switches and obviously windlass accessories.
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MZ Electronic acquisisce ORVEA, ingrandendo la 
famiglia dei prodotti legati allĠormeggio Įno ad im-
barcazioni da 40 metri, ottenendo quindi una gamma 
completa di accessori elettronici e la possibilità di 
realizzare prodotti meccanici personalizzati.

MZ Electronic acquires ORVEA, widening the family 
of mooring products for boats  up to 40 metres, thus 
obtaining a complete range of electronic accessories 
and the possibility of creating customized mechanical 
products.

MZ Electronic inizia a collaborare con ORVEA, 
creando il marchio per salpa ancora Italwinch ed 
iniziando a realizzare la prima gamma di verricelli 
per imbarcazioni Įno ai 16 metri. 

MZ Electronic starts collaborating with ORVEA, crea-
ting the Italwinch windlass brand and starting to pro-
hygi xli Ăvwx verki sj {mrhpewwiw jsv fsexw yt xs 5: 
meters.20
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MZ Electronic completa lĠacquisizione della OГcina 
Navale Nanni (ONN), localizzata nella cittadina tosca-
na di Viareggio, famoso polo nautico conosciuto in tutto 
il mondo. ONN, nata nel 1950, ha da sempre realizza-
to verricelli salpa ancora personalizzati in base alle ri-
chieste dei progettisti. ONN ha portato MZ Electronic 
a poter fornire imbarcazioni da diporto, commerciali e 
militari Įno a 90 metri di lunghezza.

Q^ Ipigxvsrmg gsqtpixiw xli eguymwmxmsr sj Sʇgmre Rezepi 
Nanni (ONN), located in Viareggio, a famous nautical hub 
known all over the world. ONN was born in 1950, has always 
made customized windlasses, according to the requests of 
the designers. ONN has led MZ Electronic to be able to sup-
ply pleasure, commercial and military boats up to 90 meters.
 

MZ Electronic acquisisce Progetto Elica (SBM), 
ditta specializzata nel calcolo, nella progettazione 
e produzione di eliche personalizzate, sia immerse 
che di superĮcie, linee dĠasse e timoni, per imbar-
cazioni Įno a 150 piedi.

MZ Electronic acquires Progetto Elica (SBM), a com-
pany specialized in the calculation, design and produc-
tion of customized submerged and surface propellers, 
shaft lines and rudders, for boats up to 150 feet.

20
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MZ Electronic compie 30 anni e dispone oggi di una gam-
ma di prodotti sempre più completa e di alta qualità, dal-
la propulsione allĠancoraggio e tutti certiĮcabili in base ai 
requisiti degli enti di classiĮcazione piƙ severi al mondo.

MZ Electronic celebrates its 30th anniversary and provides 
now a more and more complete high quality range of pro-
hygxw0 jvsq tvstypwmsr xs erglsvmrk erh epp givxmĂefpi eggsv-
hmrk xs xli viuymviqirxw sj xli wxvmgxiwx gpewwmĂgexmsr fshmiw 
in the world.
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RETE VENDITA ITALIA
PIEMONTE, LOMBARDIA,
DA PROV. DI PIACENZA A 
MODENA
------------------------------------------------
MZ Electronic S.r.l.
Tel: 039 2148126
Cell: 334 1005313
Fax: 039  2146244
e-mail: vendite@mzelectronic.it

LIGURIA
------------------------------------------------
MZ Electronic S.r.l.
Tel: 039 2148126
Cell: 334 1005313
Fax: 039  2146244
e-mail: vendite@mzelectronic.it

FRIULI VENEZIA GIULIA
VENETO
------------------------------------------------
AGENTE Maurizio Grisoni
Cell: 335 5427510 
Fax: 040 201398
e-mail: maurizio@grisoni.net

TOSCANA
------------------------------------------------
MZ Electronic S.r.l.
Tel: 039 2148126
Cell: 334 1005313
Fax: 039  2146244
e-mail: vendite@mzelectronic.it

LAZIO E CAMPANIA
------------------------------------------------
AGENTE Diego Cipolletta
Cell: 338 3521939
Fax: 081 5765612
e-mail: cipollettadiego@gmail.com

PUGLIA E BASILICATA
------------------------------------------------
AGENTE Francesco Caforio
Cell: 338 8624715 
Fax: 0832 733384
e-mail: fcaforio@gmail.com

SICILIA E CALABRIA
------------------------------------------------
AGENTE Giuseppe Caccamo 
Tel: 095 4032150
Cell: 348 6036031
Fax: 095 495869
e-mail: info@giuseppecaccamo.com

EMILIA ROMAGNA
MARCHE E ABRUZZO
------------------------------------------------
AGENTE Giuseppe Ballarini
Cell: 335 284009
Fax: 0721 390150
e-mail: tradeevolutionsnc@gmail.com

SARDEGNA
------------------------------------------------
AGENTE Gerolamo Gala
Cell 340 6246822
e-mail: gerolamogala@gmail.com
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GREECE
------------------------------------------------
D. KORONAKIS S.A.
Tel. +30 210 4060 600
Fax. +30 210 4615 211
e-mail: koronakis@koronakis.gr
web: www.koronakis.gr

TURKEY
------------------------------------------------
SARAY DENIZ MALZEMERI
Tel: +90 (0)212 221 13 63
Fax: +90 (0)212 220 99 91
e-mail: saray@saray.com.tr
web: www.saray.com.tr

AUSTRIA
CZECH REPUBLIC
SLOVAC REPUBLIC
------------------------------------------------
G. ASCHERL GMBH
Tel: +43 5574 89900-0
Fax: +43 5574 89900-10
i1qemp> sʇgiDewglivp2ex
{if> {{{2ewglivp2ex

BRASIL
------------------------------------------------
I-SEA GROUP
VILA ANDRADE - SAO PAULO - SP
Tel: +5511 2645-4877
PORTO BELO - SC
Tel: +5551 9992-57576
VILA FUNCHAO - GUARUJA - SP
Tel: +5511 9828-97430
e-mail: info@i-sea.com.br
web: www.i-sea.com.br

TAIWAN
------------------------------------------------
TRIMARINE TAIWAN
Tel: +886 7 3329 388
Fax: +886 7 3339 788
i1qemp> xvmxi|Dqw;82lmrix2rix
web: www.tritex.com.sg

CROATIA	 SLOVENIA
MONTENEGRO          SERBIA
------------------------------------------------
UNIMAR RIJEKA D.O.O.
Tel +385 51 623 263
Fax +385-51-512537
i1qemp> yrmqevDyrmqev2lv
web: www.unimar.org
----------------------------------------------

AUSTRALIA
NEW ZELAND
OZZI MARINE PTY LTD
Tel: +61 (0) 7 5665 7185
e-mail: info@ozzimarine.com.au
web: www.ozzimarine.com.au
---------------------------------------------- 

NORWAY
MARINESHOP AS
Tel: +47 69 16 06 00
i1qemp> tswxDqevmriwlst2rs
[if> {{{2qevmriwlst2rs

      

SPAIN
PORTUGAL  
------------------------------------------------
IMNASA IMPORTACIONES
NAUTICAS S.A.
Tel: +34 972481100
Fax: +34 972481116
e-mail: imnasa@imnasa.com  
web: www.imnasa.com

FRANCE
------------------------------------------------
VDM - REYA SAS
Tel: +33 494 086 820
Fax: +33 494 082 659
e-mail: contact@vdm-reya.com 
web: www.vdm-reya.com

ACCASTILLAGE 
DIFFUSION INTERMER
{if>{{{2eggewxmppeki1hmʆywmsr2gsq

SEIMI SAS
Tel: +33 298461102
Fax: +33 298433749
e-mail: info@seimi.com
web: www.seimi.com

HOLLAND
BELGIUM
------------------------------------------------
EXALTO B.V.
Tel. +31 (0)184 615 800
Fax. +31 (0)184 614 045
e-mail: sales@exalto.com
web: www.exalto.com
 

UNITED KINGDOM
IRELAND
---------------------------------------------- 
MARATHON
Tel: +44 2392 637711
i1qemp> wepiwDqevexlsrpimwyvi2gs2yo
{if> {{{2qevexlsrpimwyvi2gs2yo

MALTA
------------------------------------------------
STUART MARINE
Tel. +356 21570962
Fax. +356 99456487
e-mail: stuart@maltanet.net
web: www.stuartmarinemalta.net

USA - CARIBBEAN
----------------------------------------------
BAINBRIDGE INTERNATIONAL
Tel: +1 954 532 7557
RSVXLIEWX 1 Gerxsr ,Qewweglywixxw-
WSYXLIEWX 1 Tsqters Fiegl ,Jpsvmhe-
[IWX 1 Lyrxmrkxsr Fiegl ,Gepmjsvrme-
e-mail: info@bainbridgeintusa.com
web: www.bainbridgeintusa.com

CROATIA 
------------------------------------------------
SRETNI VAL D.O.O.
Tel. 00385/21320917
Fax. 00385/21320918
e-mail: gojsasplit@gmail.com
web: www.lucky-wave.eu

POLAND
------------------------------------------------
MAZURIA
Tel: +48 89 761 2165
Fax: +48 89 761 2221
e-mail: mazuria@mazuria.com
web: www.mazuria.com

U.A.E.		  KUWAIT
QATAR		  SAUDI ARABIA
OMAN		  BAHRAIN
------------------------------------------------
EMPIRE MARINE INTERNATIONL LCC
Tel: +971 4 3240 300
e-mail: info@empire-marine.com
web: www.empire-marine.com

CHINA
------------------------------------------------
HOLYLIGHT TRADING CO. LTD
Tel: +86 0755 2667 0700
Fax: +86 0755 2682 9418
i1qemp> p}eDlsp}pmklx1qevmri2gsq
{if> {{{2lsp}pmklx1qevmri2gsq

ISRAEL
------------------------------------------------ 
MARINE L.T.D.
Tel: +972 4 6961651
Fax: +972 4 6961652
i1qemp> hezmhDlemjeqevmri2gs2mp
web: {{{2lemjeqevmri2gs2mp

RUSSIA
------------------------------------------------
TECHNOMARIN GROUP
Tel: +7 (812)6778822
i1qemp> mrjsDxiglrsqevmr2vy
{if> {{{2xiglrsqevmr2vy

«1000 SIZES» LLC
tel: +7 (423) 260-15-15
i1qemp> sʆivntD5444wm~i2vy
web: opt.1000size.ru

SVEZIA
------------------------------------------------
SEASEA
Tel: +46 08-50564 040
e-mail: info@seasea.se
web: www.seasea.se

NEW CALEDONIA
------------------------------------------------
LIMOUSIN MARINE SARL
Tel:   +687 28 22 95
Fax:  +687 27 68 70
e-mail: limousin@limousin.nc
web: www.limousin-marine.nc

SINGAPORE
------------------------------------------------ 
ALQUEST MARINE PTE LTD
Tel. +65 67499359
Fax: +65 67499360
i1qemp> nmqq}2kslDepuyiwx2gsq2wk
[if> {{{2epuyiwx2gsq2wk

RETE VENDITA ESTERA
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PRODOTTI / PRODUCTS

MZ Electronic started working with ORVEA in 2008, 
immediately creating the Italwinch brand and starting to 
gviexi xli Ăvwx verki sj {mrgliw2 Rs{ Mxep{mrgl mw e piehmrk 
brand in the mooring sector, which produces, thanks for 
eguymwmxmsr xli Sʇgmre Rezepi Rerrm {mrgliw jsv fsexw yt 
to 90 meters.

MZ Electronic produces a wide range of accessories 
relating to the operation of winches. In the years of nautical 
development, MZ Electronic increases its product range: 
bilge pump switches, contactors and inverters, remote 
control chain counter and hand held remote control 
units. The company still designs, develops and produces 
ipigxvsrmg fsevhw jsv xli reyxmgep qevoix0 jsv hmʆivirx 
applications, from software to the boards’ case.

The history of Mz Electronic is represented by the energy 
line. In fact, since its origin, Mz has developed products 
such as battery chargers, pure sine wave inverters 
and charge distributors. The latest addition to Mz is a 
completely stainless steel 25 A 3-main output

Progetto Elica was born from the experience of SBM, an 
lmwxsvmg Mxepmer tvstippiv gsqter} jsyrhih mr 5=:72 [i evi 
specialized in the design and production of custom-made 
propellers (both fully submerged and surface piercing), 
shaft lines and rudders for boats.

MZ Electronic inizia a collaborare con ORVEA nel 2008, 
gvierhs he wyfmxs mp qevglms Mxep{mrgl ih mrm~merhs e 
viepm~~evi pe tvmqe keqqe hm zivvmgippm2 Sve Mxep{mrgl ³ 
yr qevglms piehiv rip wixxsvi hippùsvqikkms gli tvshygi 
kve~mi eppùeguymwm~msri hippùSʇgmre Rezepi Rerrm0 zivvmggippm 
tiv mqfevge~msrm Ărs em =4qx2

MZ Electronic produce una vasta gamma di accessori 
inerente il funzionamento dei verricelli. Negli anni dello 
sviluppo della nautica, MZ Electronic incrementa la propria 
gamma di prodotti: interruttori di sentina, contattori ed 
mrzivxmxsvm0 vehmsgsrxeqixvm i typwerxmivi2 Pùe~mirhe xyxxsve 
tvskixxe0 wzmpytte i tvshygi wglihi ipixxvsrmgli tiv mp 
mercato nautico, per diverse applicazioni, dal software, 
eppe gywxshme hippe wglihe wxiwwe2

Pe wxsvme hippe Q~ Ipigxvsrmg ³ vettviwirxexe heppe pmrie 
irivkme2 Jmr heppe rewgmxe0 mrjexxm0 Q~ le wzmpyttexs tvshsxxm 
uyepm gevmge fexxivme0 mrzivxiv eh srhe tyve i vmtevxmxsvm 
hm gevmge2 Pùypxmqs rexs mr gewe Q~ ³ yr gevmgefexxivme 
completamente in acciaio inox da 25A a 3 uscite.

Tvskixxs Ipmge rewgi heppùiwtivmir~e hm WFQ0 wxsvmge 
e~mirhe hm ipmgli mxepmere rexe rip 5=:72 Wmeqs wtigmepm~~exm 
rip gepgsps0 rippe tvskixxe~msri i tvshy~msri hm ipmgli 
tivwsrepm~~exi0 wme mqqivwi gli hm wytivĂgmi0 pmrii hùewwi 
e timoni.

PAGINA 11

PAGINA 67

PAGINA 85

PAGINA 105
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Italwinch thrusters are born from a careful planning thanks 
to the over twenty years know-how which the company 
fsewxw2 Hizipstih wtigmĂgepp} jsv w tiv}eglxw erh 
megayachts, they stand out for the steel body and the 
4-blade Nibral propellers.

Pi ipmgli hm qerszve Mxep{mrgl rewgsrs he yrùexxirxe i 
eggyvexe tvskixxe~msri kve~mi ep ors{1ls{ spxvi zirxirrepi 
gli zerxe pùe~mirhe2 Wzmpyttexi wtigmĂgexeqirxi tiv 
wytiv}eglx i qike}eglx wm gsrxvehhmwxmrkysrs tiv mp 
gsvts mr eggmems i pi ipmgli e 8 tepi mr Rmfvep2

PAGINA 97

Accessori / Accessories

Linea Energia / Energy Line

Craftsman Marine is one of the leading companies which 
designes and produces a wide variety thrusters for pleasure 
crafts and light commercial vessels.

Gvejxwqer Qevmri ³ yre hippi e~mirhi piehiv rippe 
progettazione e ingegnerizzazione di una vasta gamma 
hm ipmgli hm qerszve tiv mqfevge~msrm he hmtsvxs i 
commerciali.

PAGINA 89
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SCEGLIERE IL SALPA ANCORA 
CORRETTO PER L’IMBARCAZIONE
HOW TO CHOOSE THE CORRECT 
WINDLASS FOR YOUR BOAT 
INFORMAZIONI PRELIMINARI
PRELIMINARY INFORMATION

Le principali informazioni da conoscere per una corretta scelta sono:
The most important information for a correct windlass choice is:

• Lunghezza dell’imbarcazione
  Length of the boat
• Peso totale di ancora e catena
  Anchor and chain total weight
• Tipo di alimentazione disponibile a bordo per alimentare il verricello (12V 

24V - 230V - 400V - Idraulica)
  Onboard power supply  to power the windlass (12V - 24V - 230V - 400V - 
Hydraulic)
• Caratteristiche di coperta e spazio disponibile nel gavone
  Deck characteristics and space available in the peak
• Tipologia d’uso dell’imbarcazione
  Boat use typology 

SCELTA DEL SALPA ANCORA
HOW TO CHOOSE THE WINDLASS

I parametri da considerare nella scelta del salpa ancora sono lunghezza della 
fevge i tiws xsxepi hippùsvqikkms2 Mr fewi eppe pyrkli~~e hippe fevge wm hiĂ-
nisce la taglia del verricello, in base al peso totale dell’ormeggio (ancora più 
gexire- wm gepgspe pe tsxir~e rigiwwevme2 Mqtsvxerxi hiĂrmvi mp wmkrmĂgexs him 
due valori di carico che troverete riportati nelle caratteristiche tecniche dei 
salpa ancora: tiro istantaneo massimo, che rappresenta il picco di carico 
che il verricello puo’ sopportare per un limitato periodo di tempo, raggiunto 
solitamente nel momento in cui si deve disincagliare l’ancora dal fondale e 
carico di lavoro al sollevamento, che rappresenta il carico che il verricello 
può sopportare con una certa continuità. Moltiplicando per il fattore 4 il peso 
totale dell’ormeggio si determina il carico di lavoro massimo istantaneo, che 
hizi ezivi mp zivvmgipps wgipxs0 hiĂrirhsri uymrhm pe tsxir~e2

Parameters which have to be considered for a correct windlass choice are 
the length of the boat and ground tackle. According to the length of the 
fsex }sy ger Ărh syx {mrhpeww wm~i0 qeomrk vijivirgi xs xli kvsyrh xegopi 
{imklx ,erglsv erh glemr-0 }sy ger gepgypexi ts{iv riihih2 Mx mw mqtsvxerx xs 
hiĂri xli qiermrk sj xli x{s zepyiw xlex }sy {mpp Ărh mr {mrhpewwiwù xiglrm-
cal features: maximum pull0 {lmgl vitviwirxw qe|mqyq tieo pseh xlex xli 
{mrhpeww ger fiev jsv e pmqmxih xmqi0 {lmgl rsvqepp} sggyvw {lir xli erglsv 
is released from the bottom and lift working load0 {lmgl qierw xli pseh 
xlex xli {mrhpeww ger fiev gsrxmrysywp}2 Qypxmtp}mrk jsv xli gsiҬgmirx 8 xli 
kvsyrh xegopi {imklx0 }sy {mpp hixivqmri QE\MQYQ TYPP xlex {mrhpeww qywx 
lezi0 hiĂrmrk xlmw {e} mxw ts{iv2

Peso totale ormeggio x 4 <= carico di lavoro massimo istantaneo verricello
Ground tackle weight x 4 <= MAXIMUM PULL of the windlass

12

Zskpmeqs vmgsvhevi gli uyiwxi vmqerksrs wiqtvi mrhmge~msrm 
di massima e che le soluzioni adottabili posso variare in rela-
zione a diversi fattori, come la modalità di utilizzo, il peso della 
barca, le condizioni del mare, etc.

[i viqmrh }sy xlex xliwi evi wxerhevh vypiw0 {lmgl ger 
glerki eggsvhmrk xs wizivep gsrhmxmsrw0 ew xli hizmgi iq-
tps}qirx0 fsex {imklx0 {iexliv gsrhmxmsrw ixg2 



SALPA ANCORA AD ASSE ORIZZONTALE O VERTICALE?
SHALL I BUY A HORIZONTAL OR A VERTICAL AXIS WINDLASS?

La scelta di uno o dell’altro modello è legata principalmente allo spazio di-
sponibile sopra e sotto coperta. I salpa ancora orizzontali hanno l’asse di 
rotazione del barbotin orizzontale e normalmente si trovano totalmente sopra 
coperta. Sono di conseguenza più ingombranti di un verricello ad asse verti-
gepi0 mp uyepi ³ gsqtswxs he hyi tevxm> yre wstve gstivxe0 hszi ³ tviwirxi mp 
barbotin e l’altra che comprende il moto-riduttore che si trova sotto coperta.
Mp zerxekkms hm uyiwxùypxmqs qshipps ³ hm ezivi yrs wgevws mrksqfvs wstve 
gstivxe ih yre qekkmsvi tviwe hippe gexire0 mr uyerxs mp fevfsxmr pezsve wy 
più maglie contemporaneamente rispetto ad un modello orizzontale.

Xli glsmgi sj e zivxmgep sv e lsvm~srxep e|mw {mrhpeww mw qswxp} hyi xs ezempefpi 
wtegi mr xli tieo2 Lsvm~srxep e|mw {mrhpewwiw lezi k}tw} vsxexmsr e|mw0 xlex mw 
lsvm~srxep erh rsvqepp} evi {lspp} sr xli higo2 Xli} evi fypomiv xler e zivxm-
gep e|mw {mrhpeww0 xlex mw gsqtswih f} x{s tevxw> sri sr xli higo0 {livi xli 
k}tw} mw psgexih0 xli sxliv tevx0 {lmgl mrgpyhiw xli kievqsxsv0 {lmgl mw {mxlmr 
xli tieo2 Xli ehzerxeki sj xli pexxiv mw xlex mx mw piww fypo} sr xli higo0 erh 
mx lew e fixxiv glemr kvmt0 ew xli k}tw} {svow sr qsvi pmrow ex xli weqi xmqi0 
gsqtevih {mxl e lsvm~srxep qship {mrgl2

REQUISITI D’INSTALLAZIONE
INSTALLATION REQUIREMENTS

Yre zspxe zivmĂgexe pe  tsxir~e0 pe tviwir~e hippùepmqirxe~msri gsvvixxe i kpm 
wte~m hmqirwmsrepm hip wepte ergsve0 rsr vmqeri gli zivmĂgevi pi hmqirwmsrm 
hip kezsri2 Uyiwxs ³ rigiwwevms tiv zivmĂgevi pe uyerxmx¬ hm gexire ,s gmqe1
catena) che sarà possibile imbarcare e per essere certi che, in caso di verri-
cello verticale, ci sia lo spazio per il gruppo moto-riduttore. 

Srgi }sy lezi gligoih gsvvigx vexmrk0 gsvvigx ts{iv wyttp} erh {mrhpeww 
wm~i0 }sy riih xs zivmj} xli fs{ tieo wm~i2 Xlmw mw rigiwwev} mr svhiv xs zivmj} 
the chain (or rope-chain) you can take onboard and to be sure in case of verti-
gep {mrhpeww xlex xlivi mw wtegi jsv xli qsxsv kievfs|2 

MrĂri pe hmwxer~e xve mp jsvs hm gyfme i pe gexire eggyqypexe rsr 
hszviffi vmwypxevi mrjivmsvi em 84 gq ,5:÷-2

Least, but not last, the distance between the hawse hole and the 
eggyqypexih glemr qmklx rsx fi piww xler 84 gq ,5:÷-2

CIMA CATENA

CATENA

RELÈ

IDRAULICO

SIMBOLOGIA
SYMBOLOGY
Nel catalogo sono presenti diversi simboli per una 
veloce identiĮcazione di alcune importanti carat-
teristiche  dei prodotti. 
Mr xli gexepskyi }sy ger Ărh hmҫivirx w}qfspw mr 
order to identify quickly some important technical 
features of our products.

SISTEMA TENDI-CIMA
il prodotto supporta l’uso della 
soluzione cima e catena
ROPE-CHAIN SYSTEM
the product supports the use of rope-
chain solution

SENSORE CONTAMETRI
il prodotto viene fornito già 
predisposto per la connessione di un 
contametri
CHAINCOUNTER SENSOR 
the product is preset for chaincounter 
connection 

RELÈ DI CONTROLLO
il relè di controllo per motori in 
corrente continua è fornito di serie 
con il prodotto
CONTROL BOX
gsrxvsp fs| jsv HG gyvvirx mw wyttpmih 
with the windlass

IDRAULICO
è possibile applicare la motorizzazione 
idraulica al prodotto 
HYDRAULIC
it is possible to supply the windlass 
{mxl l}hveypmg qsxsvm~exmsr

TENSIONE 10V A 30V
il prodotto può essere alimentato 
nel range di tensione indicato senza 
qshmĂgevi ryppe 
VOLTAGE 10V TO 30V
the device can be powered within 
the indicated range without changing 
anything

COPERTURA MOTORE
Il prodotto è fornito di copertura 
motore IP67
MOTOR COVER
Xli tvshygx lew xli MT:; qsxsv gsziv

40
 cm

 (1
6”

)

VOLTS

MOTOR

13www.mzelectronic.it



COPPER
GOLD &
BLACK
PERCHÈ LIMITARSI
ALLA QUALITÀ
QUANDO SI PUÒ AVERE
ANCHE LO STILE? 
WHY LIMIT YOURSELF TO QUALITY WHEN
YOU CAN ALSO HAVE STYLE?

Rexm tiv wshhmwjevi pi vmglmiwxi tmÁ iwmkirxm0 he skkm Mxep{mrgl xm 
tivqixxi hm wgikpmivi mp gspsvi hip zivvmgipps2 Wy xyxxe pe keqqe0 
mrjexxm0 hmwtsrmeqs hm yr xvexxeqirxs mrrszexmzs gli gsrwirxi 
hm tivwsrepm~~evi mp xys {mrgl2 Hmwtsrmfmpm rim gspsvm veqi0 svs i 
nero il trattamento PVD è un protettivo molto resistente agli urti 
i eppùeguye wepmre gli zmiri hexs ep zivvmgipps mr eggmems mrs| 75: 
xveqmxi pùizetsve~msri him qixeppm gli gsqtsrksrs ps wxvexs hm 
rivestimento.

Born to satisfy the most demanding requests, from now on Italwinch 
allows you to choose the color of the winch. In fact, throughout the 
range, we have an innovative treatment that allows you to customize 
your winch. Available in copper, gold and black, the PVD treatment is 
a very resistant to shock and salt water protection that is given to the 
75: wxemrpiww wxiip {mrgl f} izetsvexmrk xli qixepw xlex qeoi yt xli 
coating layer.

CO
PP

ER

14
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La grande esperienza ORVEA ereditata, sommata alla pro-
jiwwmsrepmx¬ i hmreqmgmx¬ hippùexxyepi yʇgms xigrmgs0 tiv-
mette di poter seguire il cliente sotto svariati aspetti. Ga-
rantiamo un supporto tecnico sul disegno 2D-3D, durante 
la progettazione della zona di prua ed il posizionamento 
him wepte ergsve0 gsppefsverhs ergli gsr mp gerxmivi tiv mp 
gsvvixxs hmqirwmsreqirxs him tvshsxxm2 Getmxe wtiwws gli 
wy yr qike }eglx zm wmers vmglmiwxi tevxmgspevm he tevxi hm 
evqexsvm0 getmxerm s evglmxixxm rezepm0 gli tswwsrs tsvxe-
vi e tvshsxxm tivwsrepm~~exm? wikyirhs uyiwxe mhie0 wmeqs 
in grado di realizzare particolari e prodotti in acciaio inox 
EMWM75:0 mr kvehs hm wshhmwjevi skrm vmglmiwxe0 virhirhs 
yrmgli pi wspy~msrm ehsxxexi2 

ORVEA experience, added to competence and dynamism 
of our technical department, enables us to follow the cus-
tomer needs under every aspect. First of all we guarantee a 
technical support on 2D-3D drawings during bow planning 
stage and windlasses positioning, cooperating with the 
boatyard for the correct products measurement. It happens 
mostly on mega yachts that the ship owner, or the captain, 
or naval architects have particular requests that become 
custom products; following this idea, we can design and 
gevv} syx EMWM75: tvshygxw0 {lmgl ger wexmwj} er} viuyiwx0 
making our solutions unique.

Jmr heppùmrm~ms0 pe wsgmix¬ ³ wxexe gsmrzspxe rippe jsvrmxyve 
di imbarcazioni militari e navi commerciali. Questo tipo 
hm vmglmiwxi le gsrwirxmxs Mxep{mrgl gviwgivi i wzmpyttevi 
prodotti studiati per un uso continuativo e intensivo, di-
qirwmsrerhs xyxxi pi tevxm qiggermgli tiv vmwtixxevi 
uyiwxm viuymwmxm2 Sve pùe~mirhe vmwtixxe pi rsvqi hm uyepmx¬ 
ISO9001 ed i prodotti sono sempre realizzati sottostando  
eppi wtigmĂgli hippi eyxsvmx¬ hm givxmĂge~msri2 Tiv uyiwxs 
qsxmzs0 Mxep{mrgl wytive i wshhmwje m viuymwmxm hikpm irxm hm 
gpewwmĂge~msri tmÁ wizivm ep qsrhs0 xve gym PVW0 FZ0 EFW0 
CCS, RINA, RRR, RMRS.

Since the beginning, the company was involved in supply-
ing to military boats and commercial vessels. These kind of 
requests permitted Italwinch to grow and develop products 
studied for a continuative and intensive use, dimensioning 
the mechanical parts of all the range under these require-
ments. Now the company has gained the quality assur-
ance discipline ISO9001 and 3D products design is always 
yrhivxeoir {mxl gpewwmĂgexmsr fsh} viuymviqirxw2 Xlerow 
to this reason, Italwinch exceeds and meets the strictest 
{svphùw gpewwmĂgexmsr viuymviqirxw0 mrgpyhmrk PVW0 FZ0 
ABS, CCS, RINA, RRR, RMRS.

IMBARCAZIONI PERSONALIZZATE
CUSTOM SOLUTIONS

IMBARCAZIONI MILITARI E COMMERCIALI
MILITARY VESSELS AND COMMERCIAL BOATS
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LINEA CL
 CL LINE
Pe pmrie GP ³ pe rysze keqqe hm tvshsxxm Mxep{mrgl gsqtpixeqirxi 
mr eggmems mrs| EMWM 75:0 tiv mqfevge~msrm Ărs em 5: qixvm2 Iwwe 
³ gsqtswxe he hyi gexiksvmi hm tvshsxxm mr kvehs hm wshhmwjevi 
xyxxi pi tswwmfmpm iwmkir~i him gpmirxm2

Wyttsvxers xyxxm m tvmrgmtepm xmtm hm gexire mr gsqqivgms ih lerrs 
pe tswwmfmpmx¬ hm kiwxmvi ergli pe gmqe e xvi pikrspm ,gmqe1gexire-2 
Pe pmrie GPW ³ gsqtexxe wstve gstivxe i qsxsvm~~efmpi gsr xvi 
hmzivwi st~msrm Ărs e 5444[2

Pe pmrie GPT ³ wxyhmexe tiv mqfevge~msrm spxvi m 54 qixvm0 i ty¼ 
vekkmyrkivi kverhm tviwxe~msrm gsr mp qsxsvi e 5944[2

The CL line is the new Italwinch range of products, completely in AISI 
75: wxemrpiww wxiip jsv fsexw yt xs 5: qixivw2 Mx mw gsqtswih f} x{s 
categories of products to meet all possible customers’ needs.

They all support the main kind of chain and have the possibility of 
managing even a three strands rope (rope-chain). CLS line is compact 
sr xli higo erh ezempefpi mr xlvii hmʆivirx qsxsv stxmsrw yt xs 5444[2

The CLP line is designed for boats over 10 meters; it can to reach
high performances with the powerful 1500W motor.

	   Tutta la gamma CL è fornita
	   gsr gstivxyve qsxsvi MT:;
	   All the CL range is supplied with
	   xli MT :; qsxsv gszivMOTOR
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CLS

Fevfsxmr 3 Gipsy	

Catena supportata
Chain supported	

Cima supportata
Rope supported

6mm
ISO

7mm
ISO

6mm
DIN766

7mm
DIN766

3/16”
BBB

1/4”
G4

1/4”
BBB

12mm  3-strand 12mm  3-strand / 8-strand

:qq ;qq 8mm

944[	
12V	
650 Kg	
90 Kg	
23 mt/min	
60 A
9 Kg
10 Kg

944[	
24V	
660 Kg	
90 Kg	
23 mt/min	
32 A
9 Kg
10 Kg

;44[	
12V
750 Kg	
100 Kg	
25 mt/min	
90 A
9,5 Kg
10,5 Kg

;44[	
24V	
760 Kg	
100 Kg	
25 mt/min	
40 A
9,5 Kg
10,5 Kg

1000W	
12V	
930 Kg	
130 Kg	
26 mt/min	
115 A
13 Kg
14,5 Kg

1000W	
24V	
940 Kg	
130 Kg	
26 mt/min	
60 A
13 Kg
14,5 Kg

POTENZA MOTORE IPIGXVMG QSXSV
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE QSXSV WYTTP] ZSPXEKI
TIRO ISTANTANEO MASSIMO  QE\MQYQ TYPP
CARICO LAVORO AL SOLLEVAMENTO PMJX [SVOMRK PSEH 
VELOCITÀ DI RECUPERO A CARICO PMRI WTIIH 
ASSORBIMENTO MEDIO GYVVIRX EFWSVTXMSR 
PESO (SENZA CAMPANA) [IMKLX ,[MXLSYX HVYQ-	
PESO (CON CAMPANA) [IMKLX ,[MXL HVYQ-

Tutte le misure indicate sono in mm
All sizes are in mm

50
0

70
0

10
00
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Verricello ad asse verticale in acciaio inox AISI 316. Disponibile nella versione 
eh epxs s fewws tvsĂps0 gsr hmҫivirxm qsxsvm~~e~msrm ³ wykkivmxs tiv fevgli 
Ărs em 57q2 Mp wepte ergsvi GPW ty¼ ywevi gexire Ărs e <qq ih ³ tvszzmwxs 
del sistema tendicima. Viene fornito con il sensore contametri già integrato.

Wxemrpiww wxiip EMWM 75: zivxmgep {mrhpeww2 Ezempefpi mr lmkl sv ps{ tvsĂpi0 {mxl 
hmҫivirx hvmziw erh vigsqqirhih jsv fsexw yt xs 57q2 GPW ger ywi chains 
up to < qq erh mw iuymttih {mxl vsti xirwmsriv2 Gsqiw {mxl fympx1mr glemr 
counter sensor.

A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 L	 M

90	 56	 129	 18/35	 115	 231	 76	 43	 82	 182	 122

A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 L	 M

90	 56	 129	 18/35	 115	 231	 76	 43	 82	 182	 122

A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 L	 M

90	 56	 129	 18/35	 150	 250	 76	 62	 114	 182	 122

8mm
ISO

8mm
DIN766

5/16”
G4

5/16”
BBB

12mm 3-strand

CIMA CATENA RELÈ CATENA MOTOR

VERTICAL WINDLASSES

	   Tutta la gamma CL è fornita
	   gsr gstivxyve qsxsvi MT:;
	   All the CL range is supplied with
	   xli MT :; qsxsv gsziv
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CLP

1000W	
12V	
1020 Kg	
130 kg	
25 mt/min	
115 A
16,7 Kg
18,1 Kg

;44[	
12V	
750 Kg	
100 kg	
25 mt/min	
90 A
13,7 Kg
N/A

;44[	
24V	
790 Kg	
110 kg	
25 mt/min	
40 A
13,7 Kg
N/A

1000W	
24V	
1060 Kg	
140 Kg
25 mt/min	
60 A
16,7 Kg
18,1 Kg

5944[	
12V	
1250 Kg	
150 Kg	
26 mt/min	
130 A	
16,9 Kg	
18,3 Kg

5944[	
24V	
1290 Kg	
160 Kg	
26 mt/min	
70 A
16,9 Kg	
18,3 Kg	

POTENZA MOTORE IPIGXVMG QSXSV
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE QSXSV WYTTP] ZSPXEKI
TIRO ISTANTANEO MASSIMO  QE\MQYQ TYPP
CARICO LAVORO AL SOLLEVAMENTO PMJX [SVOMRK PSEH 
VELOCITÀ DI RECUPERO A CARICO PMRI WTIIH 
ASSORBIMENTO MEDIO GYVVIRX EFWSVTXMSR 
PESO (SENZA CAMPANA) [IMKLX ,[MXLSYX HVYQ-	
PESO (CON CAMPANA) [IMKLX ,[MXL HVYQ-

CA
RA

TT
ER

IS
TI

CH
E

Verricello ad asse verticale in acciaio inox AISI 316. Disponibile nella versione 
ad alto o basso profilo, con differenti motorizzazioni è suggerito per barche 
fino ai 16m. Il salpa ancore CLP può usare catena da 6mm, 8mm o 10mm 
ed è provvisto del sistema tendicima. Viene fornito con il sensore contame-
tri già integrato.

GPT mw e wxemrpiww wxiip EMWM 75: zivxmgep {mrhpeww2 Ezempefpi mr lmkl sv ps{ 
tvsjmpi0 {mxl hmjjivirx hvmziw erh vigsqqirhih jsv fsexw yt xs 5: q2 GPT 
ger ywi xli : qq0 < qq sv 54 qq glemrw erh mw iuymttih {mxl vsti xir-
wmsriv2 Gsqiw {mxl fympx1mr glemr gsyrxiv wirwsv2

Fevfsxmr 3 Gipsy	

Catena supportata
Chain supported	

Cima supportata
Rope supported

6mm
ISO

8mm
ISO

8mm
DIN766

6mm
DIN766

5/16”
G4

5/16”
BBB

N/A 14mm - 3-strand

:qq 8mm 10mm 54 HMR ;::

CA
TE

NA 10mm
ISO

3/8”
G4

10mm
DIN766

3/8”
BBB

N/A N/A

70
0 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 L	 M

118	 78	 164	 18/35	 150	 231	 92	 43	 82	 221	 156

Tutte le misure indicate sono in mm
All sizes are in mm

10
00

15
00

A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 L	 M

118	 78	 164	 25/50	 150	 250	 92	 62	 114	 221	 156

A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 L	 M

118	 78	 164	 25/50	 150	 250	 92	 62	 114	 221	 156

CIMA CATENA RELÈ CATENA MOTOR

VERTICAL WINDLASSES
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CS-V

944[	
12V	
670 Kg	
90 Kg	
23 mt/min	
60 A
10 Kg

944[	
24V	
680 Kg	
90 Kg	
23 mt/min	
32 A
10 Kg

800W	
12V	
800 Kg	
100 Kg	
25 mt/min	
90 A
10,5 Kg

POTENZA MOTORE IPIGXVMG QSXSV
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE QSXSV WYTTP] ZSPXEKI
TIRO ISTANTANEO MASSIMO  QE\MQYQ TYPP
CARICO LAVORO AL SOLLEVAMENTO PMJX [SVOMRK PSEH 
VELOCITÀ DI RECUPERO A CARICO PMRI WTIIH 
ASSORBIMENTO MEDIO GYVVIRX EFWSVTXMSR 
PESO (SENZA CAMPANA) [IMKLX ,[MXLSYX HVYQ-	

50
0

80
0

CA
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Verricello ad asse verticale in acciaio inox AISI 316 con riduttore epicicloidale. 
Hmwtsrmfmpi rippe zivwmsri fewws tvsĂps0 gsr hmҫivirxm qsxsvm~~e~msrm ³ wyk-
kivmxs tiv fevgli Ărs em 54q2 Mp wepte ergsvi GW1Z ty¼ ywevi gexire Ărs e 
8mm. Tutti i modelli sono provvisti di sistema tendicima. Viene fornito con il 
sensore contametri già integrato.

GW1Z mw e wxemrpiww wxiip EMWM 75: zivxmgep {mrhpeww {mxl tperixev} hvmzi2 Avail-
efpi ps{ tvsĂpi0 {mxl hmҫivirx hvmziw erh vigsqqirhih jsv fsexw yt xs 54q2 
GW1Z can use chains up to 8 mm and is equipped with rope tensioner. Gsqiw 
with built-in chain counter sensor.

A	 B	 C	 D	 E	 F	 G

90	 78	 18/40	 236	 90	 191	 143

A	 B	 C	 D	 E	 F	 G

90	 78	 18/40	 236	 90	 191	 143

Fevfsxmr 3 Gipsy	

Catena supportata
Chain supported	

Cima supportata
Rope supported

6mm
ISO

7mm
ISO

6mm
DIN766

7mm
DIN766

3/16”
BBB

1/4”
G4

1/4”
BBB

12mm 3-strand 12mm 3-strand / 8-strand

:qq ;qq 8mm

CA
TE

NA 8mm
ISO

8mm
DIN766

5/16”
G4

5/16”
BBB

12mm 3-strand

Tutte le misure indicate sono in mm
All sizes are in mm

800W	
24V	
810 Kg	
100 Kg	
25 mt/min	
45 A
10,5 Kg

CIMA CATENA RELÈ CATENA MOTOR

VERTICAL WINDLASSES
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SMART ROUND-R1

Fevfsxmr 3 Gipsy	

Catena supportata
Chain supported	

6mm
ISO

7mm
ISO

6mm
DIN766

7mm
DIN766

3/16”
BBB

1/4”
G4

1/4”
BBB

:qq ;qq 8mm

944[	
12V	
650 Kg	
90 Kg	
23 mt/min	
60 A
8 Kg
9 Kg

944[	
24V	
660 Kg	
90 Kg	
23 mt/min	
32 A
8 Kg
9 Kg

;44[	
12V
750 Kg	
100 Kg	
25 mt/min	
90 A
8,5 Kg
9,5 Kg

;44[	
24V	
760 Kg	
100 Kg	
25 mt/min	
40 A
8,5 Kg
9,5 Kg

1000W	
12V	
930 Kg	
130 Kg	
26 mt/min	
115 A
13,6 Kg
14,5 Kg

1000W	
24V	
940 Kg	
130 Kg	
26 mt/min	
60 A
13,6 Kg
14,5 Kg

POTENZA MOTORE IPIGXVMG QSXSV
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE QSXSV WYTTP] ZSPXEKI
TIRO ISTANTANEO MASSIMO  QE\MQYQ TYPP
CARICO LAVORO AL SOLLEVAMENTO PMJX [SVOMRK PSEH 
VELOCITÀ DI RECUPERO A CARICO PMRI WTIIH 
ASSORBIMENTO MEDIO GYVVIRX EFWSVTXMSR 
PESO (SENZA CAMPANA) [IMKLX ,[MXLSYX HVYQ-	
PESO (CON CAMPANA) [IMKLX ,[MXL HVYQ-

Tutte le misure indicate sono in mm
All sizes are in mm

CA
RA
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Verricello ad asse verticale con base in alluminio e campana in acciaio inox 
EMWM 75:2 Hmwtsrmfmpi rippe zivwmsri eh epxs s fewws tvsĂps0 gsr hmҫivirxm 
qsxsvm~~e~msrm ³ wykkivmxs tiv fevgli Ărs em 57q2 Mp wepte ergsvi WQEVX1
V5 ty¼ ywevi gexire Ărs e <qq2 Zmiri jsvrmxs gsr mp wirwsvi gsrxeqixvm km¬ 
integrato.

Eppyqmrmyq fewi erh Wxemrpiww wxiip EMWM 75: hvyqw zivxmgep {mrhpeww2 Ezemp-
efpi mr lmkl sv ps{ tvsĂpi0 {mxl hmҫivirx hvmziw erh vigsqqirhih jsv fsexw 
yt xs 57q2 WQEVX1V5 ger ywi chains up to < qq2 Gsqiw {mxl fympx1mr glemr 
counter sensor.

50
0

70
0

10
00

A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 L	

110	 56	 133	 18/35	 111	 231	 80	 43	 82	 110	

A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 L	

110	 56	 133	 18/35	 111	 231	 80	 43	 82	 110	

A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 L	

110	 56	 133	 18/35	 150	 250	 80	 62	 114	 110	

8mm
ISO

8mm
DIN766

5/16”
G4

5/16”
BBB

RELÈ CATENA MOTOR

CA
TE

NA

L

VERTICAL WINDLASSES

OPTIONAL
STAFFA DI MONTAGGIO
MOUNTING BRACKET
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SMART ROUND-R3

1000W	
12V	
1020 Kg	
130 kg	
25 mt/min	
115 A
16,7 Kg
18,1 Kg

;44[	
12V	
750 Kg	
100 kg	
25 mt/min	
90 A
13,7 Kg
N/A

1000W	
24V	
1060 Kg	
140 Kg
25 mt/min	
60 A
16,7 Kg
18,1 Kg

5944[	
12V	
1250 Kg	
150 Kg	
26 mt/min	
130 A	
16,9 Kg	
18,3 Kg

5944[	
24V	
1290 Kg	
160 Kg	
26 mt/min	
70 A
16,9 Kg	
18,3 Kg	

POTENZA MOTORE IPIGXVMG QSXSV
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE QSXSV WYTTP] ZSPXEKI
TIRO ISTANTANEO MASSIMO  QE\MQYQ TYPP
CARICO LAVORO AL SOLLEVAMENTO PMJX [SVOMRK PSEH 
VELOCITÀ DI RECUPERO A CARICO PMRI WTIIH 
ASSORBIMENTO MEDIO GYVVIRX EFWSVTXMSR 
PESO (SENZA CAMPANA) [IMKLX ,[MXLSYX HVYQ-	
PESO (CON CAMPANA) [IMKLX ,[MXL HVYQ-

CA
RA
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IS
TI

CH
E

Verricello ad asse verticale in acciaio inox AISI 316. Disponibile nella versione 
ad alto o basso profilo, con differenti motorizzazioni è suggerito per barche 
jmrs em 5:q2 Mp wepte ergsvi WQEVX1V7 ty¼ ywevi gexire he :qq0 <qq s 
10mm. Viene fornito con il sensore contametri già integrato.

Sxemrpiww wxiip EMWM 75: zivxmgep {mrhpeww2 Ezempefpi mr lmkl sv ps{ tvsjmpi0 {mxl 
hmjjivirx hvmziw erh vigsqqirhih jsv fsexw yt xs 5: q2 WQEVX1V7 ger 
ywi xli : qq0 < qq sv 54 qq glemrw2 Gsqiw {mxl fympx1mr glemr gsyrxiv 
sensor.

Fevfsxmr 3 Gipsy	

Catena supportata
Chain supported	

6mm
ISO

8mm
ISO

8mm
DIN766

6mm
DIN766

5/16”
G4

5/16”
BBB

:qq 8mm 10mm 54 HMR ;::

10mm
ISO

3/8”
G4

10mm
DIN766

3/8”
BBB

70
0 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 L	

130	 78	 172	 18/30	 150	 221	 98	 43	 82	 130	

Tutte le misure indicate sono in mm
All sizes are in mm

10
00 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 L	

130	 78	 172	 30/52	 150	 250	 98	 62	 114	 130	

15
00 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 L	

130	 78	 172	 30/52	 150	 250	 98	 62	 114	 130	

RELÈ CATENA MOTOR

CA
TE

NA

L

VERTICAL WINDLASSES

OPTIONAL
STAFFA DI MONTAGGIO
MOUNTING BRACKET
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STAR

5944[	
12V	
1250 Kg	
170 Kg	
12 mt/min	
130 A

5944[	
24V	
1290 Kg	
180 Kg	
12 mt/min	
70 A

5;44[	
12V
1650 Kg
240 Kg	
12 mt/min	
138 A

5;44[	
24V	
1700 Kg	
250 Kg	
12 mt/min	
75 A
30 to 35 Kg
35 to 40 Kg

2000W
24V
1750 Kg	
270 Kg	
12 mt/min	
100A

HY
N/A
380 Kg	
380 Kg	
12 mt/min	
N/A

2000W
230V/400V
1700 Kg	
250 Kg	
12 mt/min	
N/A

RELÈ	

POTENZA MOTORE IPIGXVMG QSXSV
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE QSXSV WYTTP] ZSPXEKI
TIRO ISTANTANEO MASSIMO  QE\MQYQ TYPP
CARICO LAVORO AL SOLLEVAMENTO PMJX [SVOMRK PSEH 
VELOCITÀ DI RECUPERO A CARICO PMRI WTIIH 
ASSORBIMENTO MEDIO GYVVIRX EFWSVTXMSR 
PESO (SENZA CAMPANA) [IMKLX ,[MXLSYX HVYQ-	
PESO (CON CAMPANA) [IMKLX ,[MXL HVYQ-

CA
RA

TT
ER

IS
TI

CH
E

Verricello ad asse verticale in acciaio inox AISI 316. Disponibile nella versione 
eh epxs s fewws tvsĂps0 gsr hmҫivirxm qsxsvm~~e~msrm ³ wykkivmxs tiv fevgli 
Ărs em 5=q2 Ps WXEV ty¼ ywevi gexire he 54 qq e 56 qq i zmiri jsvrmxs 
con il sensore contametri già integrato. Possibilità di avere la motorizzazione 
a 12V, 24V 230v, 400v o idraulica.

WXEV is a wxemrpiww wxiip EMWM 75: zivxmgep {mrhpeww. Available in high or low 
tvsĂpi0 {mxl hmҫivirx hvmziw erh vigsqqirhih jsv fsexw yt xs 5=q2 WXEV 
can use chains from 10 mm to 12 mm and comes with built-in chain counter 
sensor. Tswwmfmpmx} sj 56Z0 68Z0 674Z0 844Z sv l}hveypmg hvmzi2

15
00 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I

150	 102	 212	 37/62	 150	 250	 112	 62	 114

17
00 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I

150	 102	 212	 37/62	 165	 330	 112	 85	 125

20
00

-D
C A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I

150	 102	 212	 37/62	 165	 335	 112	 85	 125

20
00

-A
C A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I

150	 102	 212	 37/62	 210	 350	 112	 85	 165

HY

A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I

150	 102	 212	 37/62	 165	 227	 112	 85	 170

CATENA

Tutte le misure indicate sono in mm
All sizes are in mm

IDRAULICO

VERTICAL WINDLASSES

48V MOTOR OPTION

CA
TE

NA

Fevfsxmr 3 Gipsy	

Catena supportata
Chain supported

Cima supportata
Rope supported

8mm
ISO

5/16”
G4

5/16”
BBB

8mm
DIN766

10mm
ISO

3/8”
G4

8mm 10mm 54 HMR ;:: 12mm 13mm

10mm
DIN 766

3/8”
BBB

12mm
ISO

13mm
DIN766

N/A N/A N/A N/AN/A

1/2”
HT

536÷ LX
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VERTICAL WINDLASSESORCHID

5944[
24V
1290Kg
180Kg
12mt/min
70A

5944[
12V
1250Kg
170Kg
12mt/min
130A

5;44[
12V
1650Kg
240Kg
12mt/min
138A

5;44[
24V
1700Kg
250Kg
12mt/min
75A

2000W
24V
1750Kg
270Kg
12mt/min
100A
25 to 35 Kg
30 to 40 Kg

2200W
230/400V
2550Kg
535Kg
17mt/min
N/A

2000W
230/400V
1700Kg
300Kg
20mt/min
N/A

HY1
N/A
380Kg
380Kg
12mt/min
N/A

2300W
24V
2200Kg
500Kg
12mt/min
120A

HY2
N/A
1500Kg
1500Kg
12mt/min
N/A

POTENZA MOTORE IPIGXVMG QSXSV
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE QSXSV WYTTP] ZSPXEKI
TIRO ISTANTANEO MASSIMO  QE\MQYQ TYPP
CARICO LAVORO AL SOLLEVAMENTO PMJX [SVOMRK PSEH 
VELOCITÀ DI RECUPERO A CARICO PMRI WTIIH 
ASSORBIMENTO MEDIO GYVVIRX EFWSVTXMSR 
PESO (SENZA CAMPANA) [IMKLX ,[MXLSYX HVYQ-	
PESO (CON CAMPANA) [IMKLX ,[MXL HVYQ-

CA
RA

TT
ER

IS
TI

CH
E

Orchid è un verricello ad asse verticale completamente in acciaio inox AISI 
75:2 Hmwtsrmfmpi rippe zivwmsri eh epxs s fewws tvsĂps0 gsr hmҫivirxm qsxs-
vm~~e~msrm0 ³ wykkivmxs tiv mqfevge~msrm Ărs em 66 qixvm2 Svglmh ty¼ ywevi 
catene da 8 mm, 10mm e 12 mm e viene fornito con il sensore contametri 
già integrato. Possibilità di avere motorizzazioni da 12V, 24V, 230V, 400V o 
mhveypmge2 Vsti1glemr w}wxiq tiv gexire he 56qq gsqtexmfmpi gsr gmqe e 7 
pikrspm he 5<qq i he 5=qq2

Svglmh mw e wxemrpiww wxiip EMWM zivxmgep {mrhpeww2 Ezempefpi mr lmkl sv ps{ 
tvsjmpi zivwmsr0 {mxl hmjjivirx qsxsvm~exmsrw0 mx mw wykkiwxih jsv fsexw yt xs 
66 qixivw2 Svglmh ger fvmrk <qq0 54qq erh 56qq glemrw erh gsqiw 
{mxl fympx1mr glemr gsyrxiv wirwsv2 Tswwmfmpmx} sj 56Z0 68Z0 674Z0 844Z sv l}-
hveypmg qsxsvm~exmsrw2 Vsti1glemr w}wxiq jsv 56qq glemr gsqtexmfpi {mxl 
71wxverh 5<qq sv 5= qq vsti2

15
00 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 L	

150	 102	 212	 37-62	 141	 150	 107	 72	 268	 188

Tutte le misure indicate sono in mm
All sizes are in mm

17
00

 2
00

0 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 L	

150	 102	 212	 37-62	 174	 330	 107	 78	 268	 188

23
00 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 L	

150	 102	 212	 37-64	 190	 439	 107	 100	 268	 188

22
00

AC A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 L	

150	 102	 212	 37-62	 174	 454	 107	 100	 268	 188

HY
1 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 L	

150	 102	 212	 37-62	 165	 227	 107	 78	 268	 188

RELÈ CATENA

VERTICAL WINDLASSES
CA

TE
NA

Fevfsxmr 3 Gipsy	

Catena supportata
Chain supported

Cima supportata
Rope supported

8mm
ISO

5/16”
G4

5/16”
BBB

8mm
DIN766

10mm
ISO

3/8”
G4

8mm 10mm 54 HMR ;:: 12mm 13mm

10mm
DIN 766

3/8”
BBB

12mm
ISO

13mm
DIN766

N/A N/A N/A N/A18mm - 19mm - 20mm
3 strand

HY
2 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 L	

150	 102	 212	 37-62	 174	 232	 107	 100	 268	 188

IDRAULICOCIMA CATENA

48V MOTOR OPTION

1/2”
HT

536÷ LX
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STAR PLUS

Fevfsxmr 3 Gipsy	

Catena supportata
Chain supported

10mm
ISO4565

3/8”
G4

14mm
ISO4565

1/2”
HT

10mm 58qq 536÷ LX

2300W	
24V	
2200 Kg	
500 Kg	
12 mt/min	
120 A

6;44[	
24V	
2300 Kg	
600 Kg	
12 mt/min	
150 A

3000W	
24V	
2700 Kg	
850 Kg	
12 mt/min	
180 A

2200W	
230V/400V	
2550 Kg	
730 Kg	
12 mt/min	
N/A
50 to 80 Kg
60 to 90 Kg

7:44[	
230V/400V	
2600 Kg	
824 Kg	
12 mt/min	
N/A

HY	
N/A	
1500 Kg	
1500 Kg	
12 mt/min	
N/A

POTENZA MOTORE IPIGXVMG QSXSV
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE QSXSV WYTTP] ZSPXEKI
TIRO ISTANTANEO MASSIMO QE\MQYQ TYPP 
CARICO LAVORO AL SOLLEVAMENTO PMJX [SVOMRK PSEH 
VELOCITÀ DI RECUPERO A CARICO PMRI WTIIH 
ASSORBIMENTO MEDIO GYVVIRX EFWSVTXMSR 
PESO (SENZA CAMPANA) [IMKLX ,[MXLSYX HVYQ-	
PESO (CON CAMPANA) [IMKLX ,[MXL HVYQ-

CA
TE

NA
CA

RA
TT

ER
IS

TI
CH

E

Verricello ad asse verticale in acciaio inox AISI 316. Disponibile nella versione 
eh epxs s fewws tvsĂps0 gsr hmҫivirxm qsxsvm~~e~msrm ³ wykkivmxs tiv fevgli 
Ărs em 6:q2 Ps WXEV TPYW ty¼ ywevi gexiri Ărs e 58 qq i zmiri jsvrmxs 
con il sensore contametri già integrato. Possibilità di avere la motorizzazione 
a 24v, 230v, 400v o idraulica.

WXEV TPYW is a wxemrpiww wxiip EMWM 75: zivxmgep {mrhpeww. Available in high or 
ps{ tvsĂpi0 {mxl hmҫivirx hvmziw erh vigsqqirhih jsv fsexw yt xs 6:q2 WXEV 
TPYW ger ywi glemrw yt xs 58 qq erh gsqiw {mxl fympx1mr glemr gsyrxiv 
wirwsv2 Tswwmfmpmx} sj 68Z0 674Z0 844Z sv l}hveypmg hvmzi2

23
00

 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H

225	 125	 281	 60-110	 190	 439	 154	 100

27
00 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H

225	 125	 281	 60-110	 190	 439	 154	 100

30
00 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H

225	 125	 281	 60-110	 260	 454	 154	 130

22
00

AC A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H

225	 125	 281	 60-110	 190	 454	 154	 100

36
00

AC A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H

225	 125	 281	 60-110	 190	 433	 154	 100

HY

A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H

225	 125	 281	 60-110	 190	 232	 154	 100

RELÈ	 IDRAULICOCATENA

Tutte le misure indicate sono in mm
All sizes are in mm

12,5
Stud link

5609 G2X2

10mm
DIN766

12mm
ISO4565

3/8”
BBB

13mm
DIN 766

7/16”
G4

54 HMR ;:: 12mm

14
Stud link

58 G2X2

48V MOTOR OPTION

TYPE APPROVAL

VERTICAL WINDLASSES
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MOON

Fevfsxmr 3 Gipsy	

Catena supportata
Chain supported	

12mm
ISO4565

13mm
DIN 766

7/16”
G4

14mm
ISO4565

58qq12mm

3000W	
24V	
3100 Kg	
1000 Kg	
15 mt/min	
180 A

8444[	
230V/400V	
3500 Kg	
1250 Kg	
14 mt/min	
N/A
N/A
70 to 100 Kg

HY	
N/A	
1900 Kg	
1900 Kg	
14 mt/min	
N/A

POTENZA MOTORE IPIGXVMG QSXSV
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE QSXSV WYTTP] ZSPXEKI
TIRO ISTANTANEO MASSIMO QE\MQYQ TYPP 
CARICO LAVORO AL SOLLEVAMENTO PMJX [SVOMRK PSEH 
VELOCITÀ DI RECUPERO A CARICO PMRI WTIIH 
ASSORBIMENTO MEDIO GYVVIRX EFWSVTXMSR 
PESO (SENZA CAMPANA) [IMKLX ,[MXLSYX HVYQ-	
PESO (CON CAMPANA) [IMKLX ,[MXL HVYQ-

CA
RA

TT
ER

IS
TI

CH
E

Verricello ad asse verticale in acciaio inox AISI 316. Disponibile nella versione 
eh epxs s fewws tvsĂps0 gsr hmҫivirxm qsxsvm~~e~msrm ³ wykkivmxs tiv fevgli 
Ărs em 74q2 Mp wepte ergsvi QSSR ty¼ ywevi gexire Ărs e 5: qq2 Xyxxm m 
modelli per catene con traversino supportano le maglie kenter. Possibilità di 
avere la motorizzazione a 24V, 230V, 400V o idraulica.

QSSR is a wxemrpiww wxiip EMWM 75: zivxmgep {mrhpeww. Available in high or low 
tvsĂpi0 {mxl hmҫivirx hvmziw erh vigsqqirhih jsv fsexw yt xs 74q2 QSSR 
ger ywi glemrw yt xs 5: qq2 Epp xli qshipw jsv wxyh pmro glemrw wyttsvx 
oirxiv pmro2 Tswwmfmpmx} sj 68Z0 674Z0 844Z sv l}hveypmg hvmzi2

D

H

RELÈ	 IDRAULICO

Tutte le misure indicate sono in mm
All sizes are in mm

12,5
Stud link

14
Stud link

5609 G2X2 58 G2X2

30
00 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H

225	 215	 140	 347	 70/120	 238	 454	 183

40
00

AC A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H

225	 215	 140	 347	 70/120	 260	 525	 183

HY

A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H

225	 215	 140	 347	 70/120	 260	 285	 183

16mm
ISO

16mm
DIN766

5:qq 5:HMR;::

CA
TE

NA
VERTICAL WINDLASSES

48V MOTOR OPTION

TYPE APPROVAL

13mm
DIN764

57HMR;:8

1/2”
HT

536÷ LX
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ARADO

Fevfsxmr 3 Gipsy	

Catena supportata
Chain supported	

8444[	
230V/400V	
3980 Kg	
1990 Kg	
12 mt/min	
N/A

9944[	
230V/400V	
5060 Kg	
2530 Kg	
12 mt/min	
N/A
250 to 295 Kg

HY1
N/A
4000 Kg	
4000 Kg	
12 mt/min	
N/A
	

POTENZA MOTORE IPIGXVMG QSXSV
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE QSXSV WYTTP] ZSPXEKI
CARICO LAVORO MASSIMO ISTANTANEO QE\MQYQ PMJX PSEH 
CARICO LAVORO AL SOLLEVAMENTO PMJX [SVOMRK PSEH 
VELOCITÀ DI RECUPERO A CARICO PMRI WTIIH 
ASSORBIMENTO MEDIO GYVVIRX EFWSVTXMSR 
PESO (CON CAMPANA) [IMKLX ,[MXL HVYQ-

CA
RA

TT
ER

IS
TI

CH
E

EVEHS ³ yr zivvmgipps eh ewwi zivxmgepi mr eggmems mrs| EMWM 75:2 Hmwtsrmfmpi 
con differenti motorizzazioni è suggerito per imbarcazioni fino ai 50 metri. 
PùEVEHS ty¼ ywevi gexire jmrs e 6409 qq gsr xvezivwmrs hm hmeqixvs2 Xyxxm 
i modelli per catene con traversino supportano le maglie kenter. Possibilità di 
avere la motorizzazione a 230V, 400V o idraulica.

EVEHS is a wxemrpiww wxiip EMWM 75: zivxmgep {mrhpeww. Available with differ-
irx qsxsvm~exmsr mxùw wykkiwxih jsv fsexw yt xs 94 qixivw2 Xli EVEHS ger 
fvmrk glemr yt xs 6409 qq {mxl wxyh pmro wm~i2 All the models for stud link 
chains support kenter link. Tswwmfmpmx} xs lezi hmjjivirx qsxsv wyttp}> 674Z0 
400V or hydraulic.

19
Stud link

20,5
Stud link

19 C.T. 6409 G2X2

IDRAULICO

55
00

AC A	 B	 C	 D	 E	 F	 G

350	 315	 214	 537	 50-150	 555	 656

75
00

AC A	 B	 C	 D	 E	 F	 G

350	 315	 214	 537	 50-150	 555	 656

92
00

AC A	 B	 C	 D	 E	 F	 G

380	 340	 214	 537	 50-150	 606	 735

Tutte le misure indicate sono in mm
All sizes are in mm

16
Stud link

17,5
Stud link

5: G2X2 5;09 G2X2

CA
TE

NA
HY

A	 B	 C	 D	 E	 F	 G

350	 340	 215	 37	 50-150	 555	 350

A	 B	 C	 D	 E	 F	 G

350	 340	 215	 537	 50-150	 555	 350

TYPE APPROVAL

VERTICAL WINDLASSES
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Configurazione ortogonale
Orthogonal configuration

Configurazione coassiale
Coaxial configuration

Motore idraulico
Hydraulic drive

Motore idraulico
Hydraulic drive

Motore elettrico (CA)
Electric drive (AC)

Motore elettrico (CA)
Electric drive (AC)

OPTIONAL

VOLANTINO CON SNODO
Ø 280mm

VIQSXI FERH FVEOI GSRXVSP
Ø 280mm

PASSACATENA CON RULLO
GLEMR TMTI VSPPIV

CASSETTA CONTROLLO
INVERTER

GSRXVSP TERIP3MRZIVXIV 

PASSACATENA
PERSONALIZZATO

GYWXSQ GLEMR TMTI 

VERTICAL WINDLASSES



LINEA NV
 THE NV LINE

Pe pmrie hm zivvmgippm RZ ³ mp jvyxxs hm spxvi qi~~s wigsps hm iwtivmir~e hippe 
SҬgmre Rezepi Rerrm2 M tvshsxxm wsrs jsvrmxm gsr qsxsvmhyxxsvm itmgmgpsmhepm0 
dimensionati per uso continuativo e sono provvisti di motore in corrente alter-
nata, con freno elettromagnetico di serie. Possono anche avere motorizzazi-
sri mhveypmge s triyqexmge2 Pe gevexxivmwxmge hm uyiwxe keqqe0 ³ pe qewwmqe 
tivwsrepm~~e~msri mr fewi eppi vmglmiwxi hip gerxmivi? tiv uyiwxs qsxmzs0 xyxxm 
i dati segnalati sono riassuntivi delle molteplici varianti possibili e possono 
wyfmvi zevme~msrm mr fewi eppe gsrĂkyve~msri gli wm zyspi sxxirivi2 
 
RZ {mrhpeww verki gsqiw jvsq qsvi xler lepj e girxyv} sj i|tivmirgi qehi 
f} SҬgmre Rezepi Rerrm2 Xli tvshygxw evi wyttpmih {mxl itmg}gpsmhep qsxsv1
kievfs|iw0 qehi jsv gsrxmrysyw ywi erh wxerhevh qshipw evi tvszmhih {mxl 
EG qsxsv {mxl ipigxvs1qekrixmg fveoi2 Xli} ger izir fi wyttpmih {mxl l}-
draulic or pneumatic motors. The most important characteristic is the pos-
wmfmpmx} sj gywxsq wspyxmsrw0 eggsvhmrk xs xli wlmt}evh viuyiwxw? xlexùw {l} epp 
technical features are recapitulatory of the possible versions and can change 
eggsvhmrk xs xli gsrĂkyvexmsr }sy {erx xs sfxemr2

Configurazione ortogonale
Orthogonal configuration

Configurazione coassiale
Coaxial configuration

Motore idraulico
Hydraulic drive

Motore idraulico
Hydraulic drive

Motore elettrico (CA)
Electric drive (AC)

Motore elettrico (CA)
Electric drive (AC)

30
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NV16-B VERTICAL WINDLASSES

7944[	
24V	
3000 Kg	
1100 Kg	
13 mt/min

8444[	
230V/400V
6700 Kg
1700 Kg
12 mt/min
170 to 220 Kg

3000W	
230V/400V	
5000 Kg	
1250 Kg	
12 mt/min

HY	
N/A
3000 Kg
3000 Kg
12 mt/min

POTENZA MOTORE IPIGXVMG QSXSV
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE QSXSV WYTTP] ZSPXEKI
TIRO ISTANTANEO MASSIMO QE\MQYQ TYPP 
CARICO LAVORO AL SOLLEVAMENTO PMJX [SVOMRK PSEH 
VELOCITÀ DI RECUPERO A CARICO PMRI WTIIH
PESO (CON CAMPANA) [IMKLX ,[MXL HVYQ- CA

RA
TT

ER
IS

TI
CH

E

RZ 5:F è un verricello ad asse verticale in acciaio inox AISI 316. Disponibile 
mr zivwmsri wme ipixxvmge gli mhveypmge ³ wykkivmxs tiv mqfevge~msrm Ărs em 86 
qixvm2 Iù mr kvehs hm wyttsvxevi gexiri he 56qq e 5: qq gsr xvezivwmrs2 Mp 
freno elettromagnetico e l’innesto a denti delle frizioni sono di serie.

NV 16B mw e wxemrpiww wxiip  EMWM 75: zivxmgep {mrhpeww2 Ezempefpi mr ipigxvmg 
erh l}hveypmg zivwmsrw0 mx mw wykkiwxih jsv fsexw yt xs 86 qixivw2 Mx ger fvmrk 
glemrw jvsq 56qq xs 5:qq {mxl wxyh pmro2 Xli ipigxvsqekrixmg fveoi erh 
dog clutches instead conical clutches are standard.

	 IDRAULICO

Tutte le misure indicate sono in mm
All sizes are in mm

Fevfsxmr 3 Gipsy	

12mm
ISO

13mm
DIN 766

7/16”
G4

13mm
DIN764

14mm
ISO

16mm
ISO

16mm
DIN766

12,5
Stud link

14
Stud link

16
Stud link

57HMR;:8 58qq 5:qq 5:HMR;:: 5609 G2X2 58 G2X2 5: G2X212mm

CA
TE

NA

H

TYPE APPROVAL

35
00 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H

330	 250	 155	 400	 110/170	 263	 564	 246

40
00 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H

330	 250	 155	 400	 max150	 340	 726	 246

HY

A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H

330	 250	 155	 400	 max150	 340	 365	 246

Catena supportata
Chain supported	

30
00 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H

330	 250	 155	 400	 max150	 340	 626	 246

48V MOTOR OPTION

1/2”
HT

536÷ LX



32

NV 19-20 VERTICAL WINDLASSES

8444[	
230V/400V	
3980 Kg	
1990 Kg	
11 mt/min	

9944[	
230V/400V	
5025 Kg	
2500 Kg	
12 mt/min	

HY2	
N/A	
4000 Kg	
4000 Kg	
12 mt/min	

POTENZA MOTORE IPIGXVMG QSXSV
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE QSXSV WYTTP] ZSPXEKI
TIRO ISTANTANEO MASSIMO QE\MQYQ TYPP 
CARICO LAVORO AL SOLLEVAMENTO PMJX [SVOMRK PSEH 
VELOCITÀ DI RECUPERO A CARICO PMRI WTIIH CA

RA
TT

ER
IS

TI
CH

E

Zivvmgippm eh ewwi zivxmgepi qshippm RZ15=0 RZ1640 xsxepqirxi mr eggmems mrs| 
EMWM 75:2 Hmwtsrmfmpm gsr hmҫivirxm qsxsvm~~e~msrm wsrs wykkivmxm tiv mqfevge-
~msrm Ărs e :4q2 Xyxxm m qshippm tiv gexiri gsr xvezivwmrs wyttsvxers pi qekpmi 
kenter. Possibilità di avere la motorizzazione a 230V, 400V o idraulica.

Zivxmgep {mrhpewwiw qshipw RZ15=0 RZ1640 evi epp mr wxemrpiww wxiip EMWM 75:2 
Ezempefpi {mxl hmҫivirx hvmziw erh vigsqqirhih jsv fsexw yt xs :4q2 Epp xli 
qshipw jsv wxyh pmro glemrw wyttsvx oirxiv pmro2 Tswwmfmpmx} sj 674Z0 844Z sv 
hydraulic drive.

	 IDRAULICO

Tutte le misure indicate sono in mm
All sizes are in mm

40
00 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G

400	 315	 208	 598	 MIN180	 426	 657

55
00 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G

400	 315	 208	 598	 MIN180	 426	 657

92
00 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G

500	 392	 300	 598	 MIN240	 492	 830

75
00 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G

400	 315	 208	 598	 MIN180	 512	 770

HY
1 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G

400	 315	 208	 598	 MIN180	 512	 350

HY
2 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G

400	 315	 208	 598	 MIN180	 792	 476

CA
TE

NA

Fevfsxmr 3 Gipsy	

Qshipps Zivvmgipps
Windlass Model

Catena supportata
Chain supported	

19
Stud link

20,5
Stud link

19 C.T. 6409 G2X2

16
Stud link

17,5
Stud link

5: G2X2

NV-19 NV-20

5;09 G2X2

TYPE APPROVAL
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NV 24 VERTICAL WINDLASSES

9200W	
230V/400V	
8400 Kg	
4180 Kg	
12 mt/min	

11000W
230V/400V	
9200 Kg	
4600 Kg	
13 mt/min	

HY	
N/A	
4500 Kg	
4500 Kg	
12 mt/min	

POTENZA MOTORE IPIGXVMG QSXSV
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE QSXSV WYTTP] ZSPXEKI
TIRO ISTANTANEO MASSIMO QE\MQYQ TYPP 
CARICO LAVORO AL SOLLEVAMENTO PMJX [SVOMRK PSEH 
VELOCITÀ DI RECUPERO A CARICO PMRI WTIIH CA

RA
TT

ER
IS

TI
CH

E

Zivvmgippm eh ewwi zivxmgepi qshippm RZ1680 xsxepqirxi mr eggmems mrs| EMWM 75:2 
Hmwtsrmfmpm gsr hmҫivirxm qsxsvm~~e~msrm wsrs wykkivmxm tiv mqfevge~msrm Ărs 
a 65m. Tutti i modelli per catene con traversino supportano le maglie kenter. 
Possibilità di avere la motorizzazione a 230V, 400V o idraulica.

Zivxmgep {mrhpewwiw qshipw RZ168 evi epp mr wxemrpiww wxiip EMWM 75:2 Ezempefpi 
{mxl hmҫivirx hvmziw erh vigsqqirhih jsv fsexw yt xs :9q2 Epp xli qshipw 
jsv wxyh pmro glemrw wyttsvx oirxiv pmro2 Tswwmfmpmx} sj 674Z0 844Z sv l}hveypmg 
drive.

	 IDRAULICO

Tutte le misure indicate sono in mm
All sizes are in mm

11
00

0 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G

500	 400	 300	 515	 MIN240	 492	 830

CA
TE

NA

Fevfsxmr 3 Gipsy	

Qshipps Zivvmgipps
Windlass Model

Catena supportata
Chain supported	

22
Stud link

24
Stud link

22 C.T.

RZ168

68 G2X2

92
00 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G

500	 400	 300	 515	 MIN240	 492	 830

HY

A	 B	 C	 D	 E	 F	 G

500	 400	 300	 515	 MIN240	 492	 476
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NV 26-28-32
Zivvmgippm eh ewwi zivxmgepi qshippm RZ16:0 RZ16<0 RZ1760 xsxepqirxi mr eggmems 
mrs| EMWM 75:2 Hmwtsrmfmpm gsr hmҫivirxm qsxsvm~~e~msrm wsrs wykkivmxm tiv mq-
fevge~msrm Ărs e =4q2 Xyxxm m qshippm tiv gexiri gsr xvezivwmrs wyttsvxers pi 
maglie kenter. Possibilità di avere la motorizzazione a 230V, 400V o idraulica.

Zivxmgep {mrhpewwiw qshipw RZ16:0 RZ16<0 RZ176 evi epp mr wxemrpiww wxiip EMWM 
75:2 Ezempefpi {mxl hmҫivirx hvmziw erh vigsqqirhih jsv fsexw yt xs =4q2 Epp 
xli qshipw jsv wxyh pmro glemrw wyttsvx oirxiv pmro2 Tswwmfmpmx} sj 674Z0 844Z 
or hydraulic drive.

IDRAULICO

11
00

0 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G

550	 440	 320	 535	 MIN240	 492	 830

15
00

0 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G

600	 470	 340	 662	 CUSTOM	 470	 1080

HY

A	 B	 C	 D	 E	 F	 G

600	 470	 340	 662	 CUSTOM	 540	 730

Tutte le misure indicate sono in mm
All sizes are in mm

11000W	
230V/400V	
9200 Kg	
4600 Kg	
13 mt/min	

59444[	
230V/400V	
13800 Kg	
6950 Kg	
12 mt/min	

HY	
N/A	
9425  Kg	
9425 Kg	
12 mt/min	

22000W	
230V/400V	
18800 Kg	
9425 Kg	
12 mt/min	

POTENZA MOTORE IPIGXVMG QSXSV
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE QSXSV WYTTP] ZSPXEKI
TIRO ISTANTANEO MASSIMO QE\MQYQ TYPP 
CARICO LAVORO AL SOLLEVAMENTO PMJX [SVOMRK PSEH 
VELOCITÀ DI RECUPERO A CARICO PMRI WTIIH CA

RA
TT

ER
IS

TI
CH

E
CA

TE
NA

Fevfsxmr 3 Gipsy	

Qshipps Zivvmgipps
Windlass Model

Catena supportata
Chain supported	

28
Stud link

28 C.T.

30
Stud link

26
Stud link

32
Stud link

30 C.T.

NV-28 NV-32

6: G2X2 32 C.T.

RZ16:

VERTICAL WINDLASSES



35www.mzelectronic.it

VERTICAL WINDLASSES
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VE
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I verricelli ad asse orizzontale della serie RAJA, 
ACHERON, CESAR, NH-24 possono essere forniti 
gsr hmzivwi gsrĂkyve~msrm hm geqtere i fevfsxmr2 
Pe wikyirxi xefippe tivqixxi hm hiĂrmvi uyepi wme mp 
gshmgi gsvvixxs hippe zivwmsri vmglmiwxe2

The horizontal axis windlass series RAJA, ACHERON, 
GIWEV0 RL168 ger fi wyttpmih {mxl hmʆivirx 
gsrĂkyvexmsrw sj hvyq erh k}tw}2 Xli jspps{mrk 
xefpi epps{w xs hiĂri xli zivwmsr erh {lexùw xli 
correct code required.

CONFIGURAZIONE VERRICELLI
{mrhpeww gsrĂkyvexmsrw 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L 
M
N
O
P
Q

CODE LEFT
DRUM
GIPSY
DRUM

-
GIPSY
GIPSY
GIPSY
GIPSY
GIPSY

GIPSY + DRUM
GIPSY + DRUM
GIPSY + DRUM
GIPSY + DRUM

-
-

RIGHT
GIPSY
GIPSY
GIPSY
GIPSY

-
DRUM
GIPSY
DRUM

-
GIPSY + DRUM
GIPSY + DRUM

DRUM
-

GIPSY + DRUM
GIPSY

TOP
-

DRUM
DRUM
DRUM
DRUM

-
-

DRUM
-
-

DRUM
-
-
-
-

DRUM

DRUM

DRUM

GIPSY

GIPSY

D
RU

M

D
RU

M

D
RU

M

G
IP

SY

G
IP

SY

TESTA / TOP

DESTRA / VMKLXSINISTRA / PIJX

37www.mzelectronic.it
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IKI PRO HORIZONTAL WINDLASSES

POTENZA MOTORE IPIGXVMG QSXSV
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE QSXSV WYTTP] ZSPXEKI
TIRO ISTANTANEO MASSIMO  QE\MQYQ TYPP
CARICO LAVORO AL SOLLEVAMENTO PMJX [SVOMRK PSEH 
VELOCITÀ DI RECUPERO A CARICO PMRI WTIIH 
ASSORBIMENTO MEDIO GYVVIRX EFWSVTXMSR 
PESO (SENZA CAMPANA) [IMKLX ,[MXLSYX HVYQ-	
PESO (CON CAMPANA) [IMKLX ,[MXL HVYQ-

CA
RA

TT
ER

IS
TI

CH
E

Zivvmgipps eh ewwi svm~~srxepi mr eggmems mrs| EMWM 75:2 Hmwtsrmfmpi gsr hmҫi-
virxm qsxsvm~~e~msrm ³ wykkivmxs tiv fevgli Ărs em 56q2 Mp wepte ergsvi MOM ty¼ 
ywevi gexire Ărs e <qq ih ³ tvszzmwxs hip wmwxiqe xirhmgmqe2 Zmiri jsvrmxs 
con il sensore contametri già integrato.

Wxemrpiww wxiip EMWM 75: lsvm~srxep {mrhpeww2 Ezempefpi {mxl hmҫivirx hvmziw 
erh vigsqqirhih jsv fsexw yt xs 56q2 MOM ger ywi chains up to 8 mm and 
mw iuymttih {mxl vsti xirwmsriv2 Gsqiw {mxl fympx1mr glemr gsyrxiv wirwsv2

C

G

A

B
D

E
F

H

A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H

126	 65	 225	 84.5	 122	 176	 200	 15/45

A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H

126	 65	 225	 84.5	 122	 176	 200	 15/45

Tutte le misure indicate sono in mm
All sizes are in mm

CATENACIMA CATENA

944[	
12V	
670 Kg	
90 kg	
25 mt/min	
60 A
11,5 Kg
12 Kg	
	

944[	
24V	
680 Kg	
90 Kg
25 mt/min	
32 A
11,5 Kg	
12 Kg	

800W	
12V	
800 Kg	
100 Kg	
28 mt/min	
90 A	
11,5 Kg	
12 Kg

800W	
24V	
810 Kg	
100 Kg	
28 mt/min	
45 A
11,5 Kg
12 Kg	
	

MOTOR

Fevfsxmr 3 Gipsy	

Catena supportata
Chain supported	

Cima supportata
Rope supported

6mm
ISO

7mm
ISO

6mm
DIN766

7mm
DIN766

3/16”
BBB

1/4”
G4

1/4”
BBB

N/A 12mm  3-strand

:qq ;qq 8mm

CA
TE

NA 8mm
ISO

8mm
DIN766

5/16”
G4

5/16”
BBB

12mm 3-strand

50
0

80
0

AUTOMATIC
FREE FALL OPTION

OPTIONAL
STAFFA DI MONTAGGIO
MOUNTING BRACKET
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HORIZONTAL WINDLASSES OBI 500

944[	
12V	
630 Kg	
90 Kg	
23 mt/min	
60 A
N/A
8,2 Kg

944[	
24V	
640 Kg	
90 Kg	
23 mt/min	
32 A
N/A
8,2 Kg

;44[	
12V	
670 Kg	
100 Kg	
25 mt/min	
90 A
N/A
8,8 Kg

;44[	
24V	
680 Kg	
100 Kg	
25 mt/min	
40 A
N/A
8,8 Kg

POTENZA MOTORE IPIGXVMG QSXSV
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE QSXSV WYTTP] ZSPXEKI
TIRO ISTANTANEO MASSIMO  QE\MQYQ TYPP
CARICO LAVORO AL SOLLEVAMENTO PMJX [SVOMRK PSEH 
VELOCITÀ DI RECUPERO A CARICO PMRI WTIIH 
ASSORBIMENTO MEDIO GYVVIRX EFWSVTXMSR 
PESO (SENZA CAMPANA) [IMKLX ,[MXLSYX HVYQ-	
PESO (CON CAMPANA) [IMKLX ,[MXL HVYQ-

50
0

70
0

CA
RA

TT
ER

IS
TI

CH
E

Zivvmgipps eh ewwi svm~~srxepi mr eppyqmrms erxmgsvshep ershm~~exs2 PùSFM 944 
può usare catena dal 6mm, 8mm di diametro ed è provvisto di sistema ten-
hmgmqe2 Gsr hmҫivirxm qsxsvm~~e~msrm ³ wykkivmxs tiv fevgli Ărs em =q2

Erxmgsvshep ershm~ih epyqmrmyq lsvm~srxep {mrhpeww2 SFM 944 ger ywi glemrw 
jvsq :qq0 <qq mr hmeqixiv erh mw iuymttih {mxl vsti xirwmsriv2 [mxl hmҫiv-
irx hvmziw erh vigsqqirhih jsv fsexw yt xs =q2

A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	

158	 138	 144	 282	 82	 80	 15/45

A	 B	 C	 D	 E	 F	 G

158	 138	 144	 282	 82	 80	 15/45

RELÈ

Fevfsxmr 3 Gipsy	

Catena supportata
Chain supported	

Cima supportata
Rope supported

6mm
ISO

6mm
DIN766

3/16”
BBB

12mm 3-strand

:qq 8mm

CA
TE

NA 8mm
ISO

8mm
DIN766

5/16”
G4

5/16”
BBB

N/A

Tutte le misure indicate sono in mm
All sizes are in mm

MOTOR

HORIZONTAL WINDLASSES

CATENA
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HORIZONTAL WINDLASSESOBI 1000

1000W 	
12V	
1250 Kg	
130 Kg	
25 mt/min	
115 A	
N/A	
17,3 Kg

1000W 	
24V	
1290 Kg	
140 Kg	
25 mt/min	
60 A	
N/A	
17,3 Kg

5944[	
12V	
1350 Kg	
150 Kg	
26 mt/min	
130 A	
N/A	
17,6 Kg

5944[	
24V	
1390 Kg	
160 Kg	
26 mt/min	
70 A	
N/A	
17,6 Kg

POTENZA MOTORE IPIGXVMG QSXSV
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE QSXSV WYTTP] ZSPXEKI
TIRO ISTANTANEO MASSIMO  QE\MQYQ TYPP
CARICO LAVORO AL SOLLEVAMENTO PMJX [SVOMRK PSEH 
VELOCITÀ DI RECUPERO A CARICO PMRI WTIIH 
ASSORBIMENTO MEDIO GYVVIRX EFWSVTXMSR 
PESO (SENZA CAMPANA) [IMKLX ,[MXLSYX HVYQ-	
PESO (CON CAMPANA) [IMKLX ,[MXL HVYQ-

10
00

15
00

CA
RA

TT
ER

IS
TI

CH
E

Zivvmgipps eh ewwi svm~~srxepi mr eppyqmrms erxmgsvshep ershm~~exs2 PùSFM 5444 
ty¼ ywevi gexire hep :qq0 <qq054qq hm hmeqixvs2 Gsr hmҫivirxm qsxsvm~-
~e~msrm ³ wykkivmxs tiv fevgli Ărs em 59q2

Erxmgsvshep ershm~ih epyqmrmyq lsvm~srxep {mrhpeww2 SFM 5444 ger ywi 
glemrw jvsq :qq0 <qq054qq mr hmeqixiv2 [mxl hmҫivirx hvmziw erh vigsq-
qirhih jsv fsexw yt xs 59q2

A	 B	 C	 D	 E	 F	 G

230	 265	 166	 331	 90	 114	 15/65

A	 B	 C	 D	 E	 F	 G

230	 265	 166	 331	 90	 114	 15/65

RELÈ

Fevfsxmr 3 Gipsy	

Catena supportata
Chain supported	

Cima supportata
Rope supported

6mm
ISO

6mm
DIN766

3/16”
BBB

N/A

:qq 8mm

CA
TE

NA 8mm
ISO

8mm
DIN766

5/16”
G4

5/16”
BBB

N/A

10mm
ISO4565

10mm
DIN766

3/8”
G4

3/8”
BBB

N/A N/A

10mm 54 HMR ;::

Tutte le misure indicate sono in mm
All sizes are in mm

CATENA




































































































































































